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CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS 

APLICACIONES

- Equipo y su manejo.

- Seguridad y salud.

- Insumos Agrícolas.

- Medio Ambiente.



OBJETIVOS DE LAS BUENAS PRACTICAS DE APLICACIONES DE INSUMOS  

AEREAS Y TERRESTRES

▪ Eficiencia del  control de las plagas ( objetivo biológico).
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LLEGAR AL 

OBJETIVO

¡MINIMIZANDO

PERDIDAS!



OBJETIVOS DE LAS BUENAS PRACTICAS DE APLICACIONES DE INSUMOS  

AEREAS Y TERRESTRES

Proteger la seguridad y salud de las personas.

LEY GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR/1979.

Objeto: Garantizar las condiciones adecuadas de salud higiene, seguridad y bienestar en el trabajo;



OBJETIVOS DE LAS BUENAS PRACTICAS DE APLICACIONES DE INSUMOS  

AEREAS Y TERRESTRES

Proteger los daños al ambiente.

Ley 1333/1992.  Ley de medio ambiente.

DE LAS ACTIVIDADES Y FACTORES SUSCEPTIBLES DE DEGRADAR EL MEDIO AMBIENTE.

ARTICULO 20. Se consideran actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio ambiente; cuando

excedan los límites permisibles a establecerse en reglamentación expresa, los que a continuación se

enumeran: a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo.



OBJETIVOS DE LAS BUENAS PRACTICAS DE APLICACIONES DE INSUMOS  

AEREAS Y TERRESTRES

Proteger los daños al ambiente.

Ley 1333/1992.  Ley de medio ambiente.

DE LAS ACTIVIDADES Y FACTORES SUSCEPTIBLES DE DEGRADAR EL MEDIO AMBIENTE.

ARTICULO 21. Es deber de todas las personas naturales o colectivas que desarrollen actividades susceptibles

de degradar el medio ambiente, tomar las medidas preventivas correspondientes, informar a la autoridad

competente y a los posibles afectados, con el fin de evitar daños a la salud de la población, el medio ambiente

y los bienes.



OBJETIVOS DE LAS BUENAS PRACTICAS DE APLICACIONES DE INSUMOS  

AEREAS Y TERRESTRES

▪ Evitar las derivas al ambiente y centros urbanos-



FACTORES  QUE INTERVIENEN EN LAS APLICACIONES.

1.- PLAGUICIDAS  A SER UTILIZADOS

Características físico-químicas

Dosis.

Formulaciones

Mezclas.  Orden, compatibilidad (fitotoxicidad).

Toxicidad.

2.- MOMENTO DE APLICACIÓN

Estadio de la plaga.

Estado del cultivo: Anatomía, hojas cerosas-pilosas.

Condiciones climáticas: agua, humedad relativa, temperatura, luminosidad, vientos.



FACTORES QUE DETERMINAN EL ÉXITO DE UNA APLICACION

3.- TECNOLOGIA DE APLICACIÓN

Equipo

Volumen de agua.

Boquillas.

4.- CALIDAD DEL AGUA: 

Ph, 

Espuma.

Salinidad,.

Tensión Superficial.

Coloides-arcillas



Categoria I Extremadamente Peligrosos

Categoria II Altamente Peligrosos

Categoría III Moderadamente Peligrosos

Categoría IV Ligeramente Peligrosos

NORMATIVA ANTERIOR: 

055/2002

NORMATIVA. 03/2022. MTA. 2075.



Restricción de Uso de Methomyl. RA 186/2015.

▪ Ley 2469/2003. Ratifica convenio de Roterdam.

▪ SENASAG.  Análisis de Riesgo/Beneficio.

▪ Uso exclusivo solo en los cultivos de:  Soya, maíz y trigo, bajo receta 

agronómica.

▪ Colocado en la etiqueta: Producto  de Uso Restringido,  Venta Bajo Receta 

Prescrita por un Ingeniero Agrónomo.

▪ Prohibición de Aplicaciones aéreas.

▪ Capacitación a todo los usuarios.

▪ Estudios de análisis médicos en colinesterasa de forma periódica a 

operadores.



Reglamento de Venta, Distribución, Aplicación y Uso de PQUA Categorías

Toxicológicas IB y Restringidos. RA. 176/2016.

▪ Venta: Las etiquetas de estos PQUA deberán incluir la siguiente leyenda:

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

“USO RESTRINGIDO”.

▪ La leyenda de “USO RESTRINGIDO”, es para los plaguicidas que se

determinan como restringidos.

▪ La venta y/o distribución de PQUA, se realizará previo cumplimiento del

requisito indispensable de receta profesional, expedida por un Ingeniero

Agrónomo.



Reglamento de Venta, Distribución, Aplicación y Uso de PQUA  

Categorías Toxicológicas IB  y Restringidos. RA. 176/2016. 

▪ Llevar un Registro actualizado de las ventas y/o distribuciones en 

un libro de tapa dura, foliado y validado por el SENASAG.

▪ Mantener Inventario actualizado (manual y/o digital) foliado o 

numerado de las existencias de PQUA en el lugar de distribución 

y/o venta.

▪ Capacitación a todo los usuarios.



Lista de Activos IB Cantidad de Resgistros
METHOMYL 7

ALUMINIUM PHOSPHIDE 5

CHLORPYRIPHOS 5

LAMBDA-CYHALOTHRYN 3

ABAMECTIN 2

CARBOSULFAN 2

PARAQUAT 2

THIODICARB 2

ZETA-CYPERMETHRIN 2

ALPHA- CYPERMETHRIN 1

BIFENTHRIN 1

CARBOFURAN 1

CYPERMETRIN 1

MALATHION + GAMMA-CYHALOTHRIN 1
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De acuerdo a las estadísticas del SENASAG, de un total de 1776 registro, hay 35  Plaguicidas Ib.







ORDEN
DE 

MEZCLA

Acondicionador de agua

Coadyuvante



DERIVAS DE  APLICACIONES  DE  PLAGUICIDAS

La deriva se define como el movimiento de las partículas pulverizadas y vapores fuera del blanco,

provocando menor efectividad de control y posible daño a la vegetación susceptible, vida

silvestre y a las personas.

Aéreas: > 90 %.

Terrestres: 40 – 80 %.

Los aspectos relacionados con la deriva son:

▪ Viento. 

▪ Humedad relativa.

▪ Temperatura ambiente.

▪ Tamaño de las gotas.

▪ Equipos de aspersión.



DERIVAS DE  APLICACIONES  DE  PLAGUICIDAS

▪ Viento.   RANGO DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN.    3  km a 10  km/ha.   

En Brasil y Argentina, se tienen reportes en aplicaciones áreas de derivas.

Terrestres: 40 – 400 metros.

Aéreas:  50 – 800 metros.  



DERIVAS DE  APLICACIONES  DE  PLAGUICIDAS

Temperatura ambiente y Humedad relativa.

Aplicar a las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. 

▪ Temperatura:  5 – 25 ° C

▪ Humead Relativa: 60 – 80 %.





MAQUINAS DE APLICACION

Máquinas de aplicación de líquidos.

▪ Asperjadoras (aplicación de gotas grandes).

▪ Atomizadores (gotas pequeñas).

▪ Nebulizadores (aplicación de gotas muy pequeñas).
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•GARANTIA EN CALIBRACION Y 

UNIFORMIDAD

•AUTONOMIA EN LA VELOCIDAD DE 

TRABAJO

• AHORRO   EN LAS DOSIS DE 

PRODUCTO.

• MUESTRA PERMANENTEMENTE 

DATOS COMO VELOCIDAD, PRESIÓN, 

LPHA Y HECTAREAS APLICADAS.

CONTROLADORES AUTOMATICOS



VOLUMEN ( L/ha) DE AGUA EN LAS APLICACIONES

El Volumen esta condicionado por:

1.- Equipo asperjador.

2.- Plaga objetivo (malezas, insectos, enfermedades), estadio.

3.- Tipo de cultivo, estadio.

4.- Características del producto recomendado.

5.- Condiciones climáticas.



VOLUMEN DE APLICACION

Clasificación Cultivos

Extensivos

Cultivos

Arboreos

Alto volumen + 600 + 1000

Medio 

volumen

200 – 600 500 – 1000

Bajo 

volumen

50 – 200 200 – 500

Muy bajo 5 – 50 50 – 200

Ultra bajo - 5 - 50
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TEEJET
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TIPOS  DE BOQUILLAS(CLASICO)

Abanico
Cónico     















DENSIDAD DE GOTAS

Diámetro de 

gotas 

(micrones)

Densidad 

(gotas/cm2)

Clase de 

pulverización

(gota).

10 19099 Aerosol

20 2387 Aerosol

50 153 Muy fina

100 19 Fina

200 2,4 Mediana

400 0,3 Grande

1000 0,02 Muy grande

Fuente: Curso PV PS. UFP.



Tamaño de 
gota[1] (μm)

Tiempo 
necesario para
caer 3 metros

Arrastre con una 
velocidad
de 4,8 km/h

5 66 minutos 4.827 m

20 11,58 min 338,2 m

50 72,8 seg 54,29 m

100 11 seg 14,64 m

400 4 seg 2,59 m

1000 0,75 seg 1,48 m

Fuente:  INTA.



PROPIEDADES DEL AGUA QUE AFECTAN LA EFICACIA 

DE LOS PLAGUICIDAS.

✓ PH

✓ DUREZA DEL AGUA

✓ TENSION SUPERFICIAL

✓ COLOIDES-ARCILLAS



SURFACTANTES.





¿ QUE HACER PARA EVITAR LAS DERIVAS ?





DERIVA
La deriva se produce principalmente en las gotas con diámetros menores de 150 

micras.

Las formas de minimizar la deriva incluyen:

◼ Aplicar con boquillas adecuadas para la velocidad de viento.  Boquillas.

◼ Controlar la altura de la aspersión.

◼ Disminuir la velocidad de avance.

◼ Aplicación con equipos antideriva (tunel de viento y gotas cargas de 
electricidad).  

◼ Uso de aceites.

◼ No usar surfactantes.

◼ Boquillas con aire inducido.



RECOMENDACIONES DE FRANJAS DE SUGURIDAD EN LAS APLICACIONES POR 

SENASAG EN PROCESO DE NORMATIVA ESPECIFICA

TERRESTRES

▪ Fuentes de agua: 50  
metros.

▪ Centros poblados: 100 
metros.



RECOMENDACIONES DE FRANJAS DE SUGURIDAD EN LAS APLICACIONES POR 

SENASAG EN PROCESO DE NORMATIVA ESPECIFICA

AEREAS

▪ Fuentes de agua: 100 -
200  metros.

▪ Centros poblados: 200 -
300 metros.
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